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1. OBJET DU DOCUMENT 

Ce document complète le dossier de demande d’autorisation environnementale déposé le 18 mars 2022 

pour l’exploitation d’une installation de stockage d’alcools de bouche d’origine agricole. Il est rédigé en 

réponse au courrier du 08 février 2023. 

2. DEMANDES D’ELEMENTS COMPLEMENTAIRES RELATIFS A 

L’ETUDE D’INCIDENCE, SON RESUME NON TECHNIQUE ET SES 

ANNEXES 

2.1 PRELEVEMENT D’EAU 

Thématique et référence Observations et demandes de compléments 

Prélèvement d’eau 
 
§ 2.7.4.1 
p 34 et 46 

Préciser la nappe captée par le forage BSS003JTYK (Campanien ?); s’agit-il d’une des 4 nappes 
d’eau protégées par la règle 4 du SAGE citée page 46 de l’étude ? Conclure sur ce point. 

 

Les trois masses d’eau souterraines protégées par la règle 4 du règlement du SAGE CHARENTE sont 

les suivantes : 

• Aquifères de l’infra-toarcien (code masse d’eau DCE : FRFG078), l’entité BDLISA 

correspondante est 362AG01 : Grès et dolomies de l'Infra-Toarcien du nord du Bassin Aquitain 

• de l’Infra-cénomanien captif (code masse d’eau DCE  FRFG075), l’entité BDLISA 

correspondante est 348AE23 : Graviers et sables du Cénomanien inférieur et de l'infra-

Cénomanien du nord du Bassin aquitain 

• du Turonien-coniacien captif (code masse d’eau DCE  FRFG073) , l’entité BDLISA 

correspondante est 348AA03 : Calcaires, grès et sables du Turonien du nord du Bassin aquitain 

D’après les données du modèle nord aquitain (MONA), les différentes entités hydrogéologiques sont 

distribuées dans le sol comme illustré ci-après. 

Le forage est ancien, il n’a pas fait l’objet d’une retranscription de sa coupe géologique. Cependant, sa 

profondeur atteint 8 m, les eaux prélevées ne captent pas les eaux des nappes protégées au titre du 

règlement du SAGE CHARENTE. L’entité hydrogéoloqique correspond aux Calcaires crayo-marneux 

et marnes du Santonien-Campanien du nord du Bassin aquitain (346AA03). 



Dossier de demande d’autorisation environnementale 
SCEA DE CHADEFAUD à SAINT-BONNET (16) 

 
 

Réponse à la demande de compléments du 08/02/2023 6 / 17 
 

 
Figure 1 - Log géo-hydrogéologique régional – situation du forage  

2.2 CONSOMMATION D’EAU 

Thématique et référence Observations et demandes de compléments 

Consommation d’eau potable 
 

§ 2.7.5.8 p 49 et 72 de l’EI 

& 6.1 et 6.3p 10 et 11 du 

résumé NT 

 

Le projet se situant en zone de répartition des eaux où la ressource est particulièrement 
vulnérable, il convient d’étayer les consommations projetées par la fourniture des relevés de 
compteur du forage des deux dernières campagnes (compteur volumétrique existant). 

 

Les données du compteur volumétrique installé au niveau du prélèvement d’eau souterraine 

BSS003JTYK sont indiquées ci-dessous, les index du compteur sont donnés en annexe. 

Année Volume consommé par an 

2020 219 

2021 561 

2022 685 

Tableau 1 - Volumes d'eau souterraine prélevé par an 
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Le relevé du compteur de l’année 2020 est partiel, sa mise en place ayant été réalisée en cours d’année. 

Ces éléments sont en cohérence avec les chiffres indiqués dans le dossier, tant en situation actuelle 

qu’en situation projetée. 

Usage 
Dimensions des 

installations exitantes 

Estimations des 
consommations 

actuelles (m3) 

Dimensions des 
installations 

projetées 

Estimation des 
consommations 
projetées (m3) 

Distillation 5 alambics 320 6 alambics 384 ≈ 400 

Pressoirs/cuveries 13 200 hl de capacité 264 19 800 hl de capacité 396 ≈ 400 

Tableau 2 - Estimations des consommations actuelles et projetées par usage 

En outre les périodes de prélèvements ont lieu à partir des vendanges et jusque fin mars, soit en majorité 

en période hivernale. 

2.3 REJET DES EAUX PLUVIALES 

Thématique et référence Observations et demandes de compléments 

Rejet des eaux pluviales 

 

& 3.4.3.3 et 3.4.5.3 et figure 

annexée 

 

 

p 51 et 73 EI et annexe 7 

(étude hydraulique) : p 49 et 51 

 

 

& 7.1 (p 111)  

 

Préciser le fonctionnement du bassin de régulation de 1000 m³, il est indiqué dans l’étude qu’il 

se rejette dans un fossé au nord du site. Ce dernier a-t-il 2 sorties et pourquoi ? Quel est le 

sens d’écoulement ? A clarifier et compléter (cf avis complet DDT présenté en annexe 2). 

 

 

Dans l’étude hydraulique, les estimations de rejet sont exprimées en kg/j et les références de 

bon état en mg/l - Mettre en cohérence les valeurs estimées des rejets MES, DCO et DBO5 en 

utilisant la même unité de valeur pour les rejets du projet et les références d’état des eaux. 

 

 

Ajouter un suivi des eaux pluviales rejetées, en précisant les modalités. 

 

Aucun rejet d’effluent au milieu 

Les eaux pluviales sont collectées en partie ouest existante par un réseau (existant) implanté le long du 

chemin rural longeant le site à l’ouest. Il mutualise également les fonctions suivantes : 

- Ecoulement d’eau de lavages des chais de vinification ; 

- Ecoulements accidentels de débordement de la rétention interne du chai n°1. 

En période de fonctionnement normal, les eaux rejoignent le bassin de gestion des eaux pluviales. En 

période de lavage des cuves, les eaux de lavage rejoignent par relevage le bassin des effluents. Une 

vanne permet de solliciter l’un ou l’autre des exutoires. 

 Aucun effluent vinicole n’est rejeté au milieu naturel directement. 

Un unique point de rejet des EP au milieu 

Le bassin de régulation des eaux pluviales de 1 000 m3 à créer en partie nord comporte un seul point 

de rejet au milieu. Ce point de rejet est équipé d’un dispositif de régulation du débit de fuite 

correspondant à 3l/s/ha, soit 8l/s. 

Bassin de rétention 

Les eaux pluviales en partie est, à aménager, sont collectées par un réseau mutualisé avec les 

écoulements accidentels (ou en cas de sinistre). Les eaux pluviales transitent par la fosse d’extinction 

qu’elles alimentent en eau pour la maintenir à 150 m3 (tout comme les différents regards siphoïdes) puis 

vers le bassin de rétention des écoulements accidentels étanche. La pompe de relevage des eaux 

pluviales vers le bassin de gestion des eaux pluviales n’est pas nécessaire au regard de la topographie. 
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Elle constitue par contre une garantie de rétention étanche des écoulements à hauteur de 50% de la 

QSP stockée. 

La fosse d’extinction sera à cette fin pourvue en amont d’une détection éthanol asservie à la coupure 

de la pompe de relevage des eaux pluviales. En cas de présence d’éthanol arrivant dans la fosse 

d’extinction, le pompage des eaux de pluie de la rétention déportée vers le bassin de régulation des 

eaux pluviales sera interrompu automatiquement. 

Station de lavage 

La station de lavage comporte une vanne trois voies qui permet selon l’usage d’acheminer les effluents : 

- Vers le dispositif phytobac lors du lavage de la machine d’épandage phytosanitaire ; 

- Vers le séparateur à hydrocarbure lors du lavage des engins agricoles usuels ; 

- Vers le bassin de gestion des eaux pluviales lorsqu’aucun lavage n’est opéré. 

Evaluation de l’incidence qualitative 

Un complément à l’étude pluviale est donné en annexe. Les conclusions sont extraites ci-dessous. 

Concentrations théoriques en polluants dans les eaux pluviales rejetées : 

 

Selon les simulations, la qualité du rejet devrait correspondre à une très bonne qualité pour 

le paramètre DCO, une bonne qualité pour le paramètre MES et une qualité médiocre pour le 

paramètre DBO5.  

Toutefois, pour la DBO5 ; le seuil est très légèrement dépassé (+0.53 mg/L). Sachant que les 

rendements ne tiennent pas compte de la présence du séparateur à hydrocarbures et que le 

coefficient d’apport des espaces verts est de 0.30 contre 0.15 dans la réalité, on peut supposer 

que les concentrations de rejets seront inférieurs et donc conformes au « bon état ». 

En complément, il n’est pas tenu compte dans cette estimation du phénomène de dilution du rejet, les 

classes de qualité sont appliquées au strict rejet et non au milieu récepteur. Les eaux pluviales rejetées 

chemineront sur environ 1,5 km, par le réseau de fossé puis le cours d’eau affluent avant de rejoindre 

la masse d’eau DCE du BEAU dans le bassin versant duquel il s’inscrit. 

Mesures de suivi 

L’exploitant réalisera des analyses annuelles de ses rejets d’eaux pluviales. Les résultats seront 

comparés au valeurs limites d’émission de l’arrêté du 2 février 1998 modifié ci-dessous. 

Paramètres 
Code 

SANDRE 
Valeurs limites* 

(AM du 2 février 1998 modifié) 

Matières En Suspension (MES)  1305 
100 mg/l si flux journalier maximal autorisé ≤ 15 kg/j 35 mg/l  
si flux journalier maximal autorisé > 15 kg/j 

Demande Biologique en oxygène 
(DBO5) (sur effluent non décanté) 

1313 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé ≤ 30 kg/j 

Demande Chimique en Oxygène 
(DCO)  

1314 
300 mg/l si flux journalier maximal autorisé ≤ 100 kg/j 
125 mg/l si flux journalier maximal autorisé > 100 kg/j 

Hydrocarbures totaux  7009 10 mg/l si rejet > 100 g/j 

Tableau 3 - Valeurs limites d'émission dans les eaux superficielles 

  

Dépollution des eaux Rendement Niveau de rejet Objectif - Très bon état Objectif - Bon état

MES (mg/L) 94% 21,15 2 25

DCO (mg/L)  95% 11,31 20 30

DBO5 (mg/L) 90% 6,53 3 6
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3. DEMANDES D’ELEMENTS COMPLEMENTAIRES RELATIFS A 

L’ETUDE DE DANGERS, SON RESUME NON TECHNIQUE ET SES 

ANNEXES 

3.1 CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES 

Thématique et référence Observations et demandes de compléments 

Caractéristiques 

constructives 

Partie 1 (p 9/45) 

Partie 5 (p 49/132) 

tableau 18 

Mettre en cohérence la surface unitaire des chais 2 à 5 dans l’ensemble du 

document : 499,53 m² dans le résumé et 543,6 m² dans le tableau 18 (confusion 

probable avec la QSP unitaire). 

 

Les chais 2 à 5 présentent bien une surface de 499,53 m², la surface mentionnée de 543,6 m² est 

effectivement une coquille et correspond à la QSP unitaire des chais. Le tableau des caractéristiques 

constructives a été corrigé, il est présenté en annexe.  

3.2 RESEAU DE TRANSPORT ELECTRIQUE 

Thématique et référence Observations et demandes de compléments 

Réseau de transport 

électrique 

& 3.7.6, p 88 et  partie 5 

Chap 7.2.1.4 (p116/398) 

 

 

Le dossier indique la présence de 2 lignes à haute tension aériennes (225 et 90kV) 

avec des pylônes, dont les chais projetés sont à plus de 14 mètres. Les 

recommandations techniques RTE sont données en page 72. 

Préciser dans ces paragraphes que l’exploitant doit être en mesure de contacter et 

d’informer le gestionnaire du réseau RTE en cas d’incendie et transmettre le numéro 

des pylônes électriques pouvant être impactés. 

 

Les tronçons de lignes haute-tension traversant le site à l’est des chais sont compris entre les pylônes 

suivants : 

Nomouvrage Id Etat Tensionmax Num_pyl Htr_pylone 

83 de la LIT V N0 1 
FLEAC-MONTGUYON 

FLEACL61MTGUY EN EXPLOITATION 225kV 83 31 

84 de la LIT V N0 1 
FLEAC-MONTGUYON 

FLEACL61MTGUY EN EXPLOITATION 225kV 84 31 

18 de la LIT N0 1 BOIS-
DURAND-BARBEZIEUX 

B.DURL41BARBE EN EXPLOITATION 90kV 18 25 

19 de la LIT N0 1 BOIS-
DURAND-BARBEZIEUX 

B.DURL41BARBE EN EXPLOITATION 90kV 19 25 

Tableau 4 - liste des pylônes des lignes à haute tension à proximité 

La carte ci-dessous illustre la localisation des différents pylônes des lignes haute-tension gérées par 

RTE. La société RTE gestionnaire du réseau a par ailleurs indiqué qu’en cas de sinistre sur le site de 

l’exploitant, il conviendrait de suivre la procédure suivante : 

Groupe Maintenance Réseaux Poitou-Charentes  

13 rue Aristide Berges - 17180 PERIGNY 

TEL : 05.46.51.43.00 - FAX : 05.46.51.43.20 

N° astreinte RTE : 06.69.69.03.07  
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Figure 2 - Localisation des pylônes et des lignes haute-tension à proximité 

4. PRESCRIPTIONS DU SDIS 16 : AVIS DU 12/01/2023 

La conclusion du SDIS 16 est extraite ci-dessous : 

[…]si tout risque ne peut être écarté, l’application des prescriptions et préconisations, précisées ci-après et issues 

des documents fournis, devrait participer à la limitation des risques incendie.[…] 

PRESCRIPTIONS 

« Permettre en toute circonstance aux véhicules de secours, un accès au site, aux bâtiments et aux installations 

(défense incendie, aire de chargement, rétention, fosse d’extinction, etc.). Les caractéristiques de ces voies d’accès 

sont : 

- Largeur utilisable :6 mètres 

- Force portante :160 kN (16 tonnes) avec un minimum de 90 kN par essieu ceux-ci étant distants de 

3,60 mètres 

- Résistance au poinçonnement : 80 N/cm 

- Rayon intérieur >11 mètres 

- Surlargeur dans les virages S = 15/R (rayon intérieur inférieur à 50 mètres) 

- Hauteur libre3,5 mètres 

- Pente< 15% 

Il convient de plus, de pérenniser les 3 accès existants du site, mentionnés dans les plans du dossier de demande 

d’autorisation. » 

 Les voies engins respecteront ces caractéristiques, en outre les quatre accès indiqués dans 

le dossier d’autorisation environnementale seront bien pérennisés. 
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Figure 3 - Localisation des accès au site 

« Assurer la défense extérieure contre l’incendie (DECI) du site par un volume d’eau total de 500 m3. Ce volume 

correspond aux chais les plus grands (chais n° 2 à 5 de 499,53 m²). 

Toutefois, la superficie de ces chais doit être confirmée. En effet, la partie n° 1 (résumé non technique du 

17/03/2022), précise une superficie de ces chais de 499,53 m² (page 9/45) alors que la partie n° 5 (étude de danger) 

précise dans le tableau n° 18 (caractéristiques des constructions), page 49/132 que la superficie unitaire de ces 

chais fait 543,6 m². 

Toutefois, ce volume reste théorique. En effet, il ne prend pas en compte la durée d’intervention de l’incendie, 

notamment au regard du volume d’alcool stocké dans le chai. 

Il convient donc à l’exploitant de garantir les volumes d’eau nécessaires à l’extinction de l’incendie d’un chai ou à 

la protection des bâtiments voisins durant toute la durée de l’intervention. 

La défense incendie doit être assurée par un ou plusieurs points d’eau (réserve incendie, poteau d’incendie (PI), 

...). Elle doit être implantée à moins de 100 mètres de la distillerie, et moins de 200 mètres des chais de stockage 

d’alcool, distances mesurées par les chemins praticables. Le débit unitaire des PI ne peut pas être inférieur à 60 

m3/h pendant 2 heures. 

Les poteaux d’incendie, les réserves souples, les aires d’aspiration utilisables ainsi que les voies engins permettant 

d’y accéder doivent être situés en dehors des zones d’effets thermiques de 3 kW/m² et en dehors des zones d’effets 

de surpression de 20 mbar. 

A notre connaissance, la défense incendie existante est : 

- Réserve incendie n° 21 de 500 m3, située à moins de 200 mètres des chais et moins de 100 mètres 

de la distillerie ; 

- Point d’aspiration privé n° 22 de 1500 m3 situé à moins de 300 mètres des bâtiments du site. Ces deux 

points d’eau ont été validés et réceptionnés par les sapeurs-pompiers. 

 Le tableau des caractéristiques constructives corrigé est donné en annexe. Les chais n°2 à 

5 mesurent bien 499,53 m3. 

 Le dimensionnement des besoins en eau est établi au §4.4.1. en p.53 de l’étude de dangers. 

Le chai dimensionnant est le chai n°1 avec 270 m3 de besoin d’extinction et 210 m3 de besoin 

de protection au regard de l’étude des flux thermiques.  
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Les chais n°2 à 5 sont espacés les uns des autres de 10 m, les modélisations avec tenue des 

murs ne font pas état d’effet domino sur les structures voisines. En outre les chais 

bénéficient d’un système de rétention déportée, permettant d’évacuer les écoulements et le 

stock d’alcools en moins de 4h (§4.4.2.3. en p.54 de l’étude de dangers). 

 Les éléments concernant l’implantation des équipements, installations ou ouvrages de prise 

d’eau sont détaillés ci-après. 

Implantation de la bâche incendie et des aires d’aspiration 

Le tableau ci-dessous récapitule les distances (au plus proche) de la bâche incendie et des aires 

d’aspiration vis-à-vis du chai n°5 et de son aire de dépotage, constituant les installations à risque les 

plus proches. 

 Chai n°5 
Centre de l’aire de dépotage 

Déplacée au niveau du chai n°4 

Bâche incendie 23 58 

Aires d’aspiration 30 64 

Tableau 5 – Distances minimales entre les moyens en eau et les installations à risques 

• Incendie du chai n°5 

Le tableau ci-dessous est extrait du §8.3.3.1. de l’étude de dangers les distances d’effet, notamment 

pour les flux thermiques de 3kW/m² sont rappelés. Les valeurs en vert correspondent au flux en direction 

de la bâche et des aires d’aspiration.  

• Il n’est pas observé de flux thermiques de 3kW/m² avec tenue des murs.  

• Sans tenue des murs, soit après 4h, cette valeur est de 22 m, inférieure aux distances entre le 

chai et les emplacements dédiés aux moyens en eau. En outre les chais bénéficient d’un 

système de rétention déportée, permettant d’évacuer les écoulements et le stock d’alcools en 

moins de 4h (§4.4.2.3. en p.54 de l’étude de dangers). 

Tableau 6 – Distances des flux thermiques pour l’incendie du chai n°5 

• Aire de dépotage  

Concernant l’aire de dépotage, les camions de transports d’alcools seront compartimentés au minimum 

en trois compartiments de 10 m3. 

Les effets d’explosion sont indiqués ci-dessous, la distance des effets de 20 mbar est inférieure à la 

distance entre le centre de l’aire dépotage et les aires d’aspirations. 

Caractéristiques d’un compartiment d’une 
citerne 

Distances (m) aux seuils d’effets (augmentées à la demi-dizaine 
supérieure)  

V Diam H 20 50 140 200 

(en hl) (en m) (en m) mbar mbar mbar mbar 

100 2,50 2,07 30 15 10 5 

Tableau 7 – Distances des effets d’explosion d’un compartiment de citerne de transport d’alcools 

  

Phénomène 
dangereux et 

Structure 
Zone d’effets 

Distance en m avec tenue des murs Distance en m - Effondrement des murs 

SELS 
(8 kW/m²) 

SEL 
(5 kW/m²) 

SEI 
(3 kW/m²) 

SELS 
(8 kW/m²) 

SEL 
(5 kW/m²) 

SEI 
(3 kW/m²) 

C5 – Chai 5 

Nord / / / 12 15 22 

Est / / / 10 13 17 

Sud / / / 12 15 22 

Ouest 4 4 6 10 13 17 
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• Explosion de cuve au sein du chai n°5 

Concernant les effets d’explosions de cuve, le chai n° 5 comporte des cuves inox. Les résultats des 

calculs d’effets des phénomènes d’explosion de cuve sont donnés ci-dessous. 

Avec tenue des murs, l’évacuation de la surpression liée à l’explosion est réalisée par la toiture du chai, 

il n’y a pas d’effets à attendre à l’extérieur du chai. 

Sans tenue des murs, les distances d’effets sont indiquées ci-dessous.  

Phénomène dangereux et 
Structure Caractéristiques des cuves 

Distances (m) aux seuils d’effets (augmentées 
à la demi-dizaine supérieure)  

 
V Diam H 20 50 140 200 

 
(en hl) (en m) (en m) mbar mbar mbar mbar 

D – Explosion d’une cuve 
 
Chai 5 

300 hl 3,98 3,1 50 25 15 10 

Tableau 8 – Distances des effets d’explosion d’une cuve INOX 

 Ainsi le seul scénario où la bâche incendie et les aires d’aspiration sont atteintes par un 

périmètre d’effet de 3 kW/m² ou 20 mbar est le scénario d’explosion de cuve INOX dans un 

chai sans les murs. Dans le cas d’un incendie, l’effondrement des murs est évité par la mise 

en rétention déportée (évacuation de l’alcool en moins de 4h). 
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COURBES D’EFFETS THERMIQUES A HAUTEUR D’HOMME (1,8 m) 

Phénomène C5 d’incendie du chai n°5 avec tenue des murs et sans 
tenue des murs 

 
 

SEUILS 
 

Avec tenue des murs - seuil des effets létaux significatifs (8 kW/m²) 
 

Avec tenue des murs - seuil des premiers effets létaux (5 kW/m²) 
 

Avec tenue des murs - seuil des effets irréversibles (3 kW/m²) 
 

Sans tenue des murs - seuil des effets létaux significatifs (8 kW/m²) 
 

Sans tenue des murs - seuil des premiers effets létaux (5 kW/m²) 
 

Sans tenue des murs - seuil des effets irréversibles (3 kW/m²) 
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COURBES ENVELOPPES DES EFFETS DE SURPRESSION 

Phénomène F d’explosion de citerne routière compartimentée au poste 
de dépotage du chai n°4 

 

 
 

Avec tenue des murs  Seuil 

 Seuil des effets létaux significatifs (200 mbar) 

 Seuil des premiers effets létaux (140 mbar) 

 Seuil des effets irréversibles (50 mbar) 

 Seuil des effets réversibles (20 mbar) 
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COURBES ENVELOPPES DES EFFETS DE SURPRESSION 

Phénomène D d’explosion de bacs atmosphériques –  

Cuves d’alcools du chai inox sans tenue des murs 

 

 

 

 Sans tenue des murs Seuil 

 Seuil des effets létaux significatifs (200 mbar) 

 Seuil des premiers effets létaux (140 mbar) 

 Seuil des effets irréversibles (50 mbar) 

 Seuil des effets réversibles (20 mbar) 
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ANNEXE 1. TABLEAU DES CARACTERISTIQUES 

CONSTRUCTIVES 

  



 

 

 



 

 

 
Distillerie (partie ancienne et 

extension) 
Chai n°1 Chai inox Chai projet n° 2, 3, 4 et 5 

Dimensions 

Longueur intérieure (en m) 12,9 28,7 16 33,19 

Largeur intérieure (en m) 12,5 10,47 15,3 15,05 

Surface intérieure (en m²) 200 m² 300 m² 244,8 m² 499,53 m² 

Hauteur sous ferme (en m) 6,70 
3,4 (extérieur) 
4,2 (intérieur) 

4,16 (extérieur) 
4,96 (intérieur) 

7,99 

Hauteur au faîtage (en m) 7,78 
6 (extérieur) 
6,8 (intérieur) 

6,05 (extérieur) 
6,85 (intérieur) 

10,31 

Matériaux 

Charpente (bois, métallique…) Bois Broof T3 Bois Broof T3 Métallique R30 Bois R30 

Type de toiture Tuiles - A2s1d0 Tuiles 
Fibrociment (Broof T3 et 

A2s1d0) 
Tuiles (Broof T3 et A2s1d0) 

Isolant sous-plafond (oui/non) Oui (laine de roche) A2s1d0 Non 
Oui (laine de roche) 

A2s1d0 
Oui (laine de roche) A2s1d0 

Murs périphériques (béton cellulaire, parpaings) 
Parpaings REI 120 dans la partie 

ancienne et REI 240 dans la 
partie extension 

Moellons REI 240 Briques monomur REI 240 Briques monomur REI 240 

Murs de séparation avec autre local (béton…) Non 
Mur REI 240 vers local 

vide 
Murs REI 240 vers chai de 

vinification 01 et 02 
non 

Nature du sol (béton, enrobée…) Bloc ciment + carrelage Calcaire Béton Calcaire 

Description des 
éléments de 

sécurité incendie 

Portes Extérieures 

Nombre 4 3 2 2 

Matériaux Aluminium Bois Bois Bois 

Résistance au feu E30 / E30 E30 

Portes intérieures 

Nombre / / / / 

Matériaux / / / / 

Résistance au feu / / / / 

Exutoires 

Nombre 4 / 1 6 

Surface utile 8 m² / 1 x 1 m² = 1 m² 6 x 2 m² = 12 m² 

Commandes Automatique et manuelle / Auto/Manu Auto/Manu 

Description des 
éléments de 

sécurité incendie 

Mise en rétention (oui / non) 
Interne via seuil de 5 cm + 

déportée vers fosse d’extinction 
Interne de 0,8 m de 

profondeur 
Interne de 0,85 m de 

profondeur  
Déportée vers bassin de 275 m³ 

Intervention 

Présence de 
PIA/extincteurs 

Extincteurs puissance 144B 
Extincteurs puissance 

144B 
PIA + extincteurs 144B PIA + extincteurs 144B 

Nombre 4 2 2 2 

Détection 
Incendie Oui Oui Oui Oui 

Télétransmission Oui à Mr Stéphane COICAUD 

Contenu de la 
structure 

Type et nombre (alambics) 6 alambics / / / 

Volume produits 147 hl 100 m³ 300 m³ 543,6 m³ 

Présence de cuves inox (oui / non) Non Non Oui Oui 



 

 

ANNEXE 2. RELEVE DU COMPTEUR DU POINT D’EAU 

SOUTERRAINE BSS003JTYK  



 

 

  



Chadefaud
Numéro de compteur :

Date
Index 

Compteur
Volume réel 

utilisé
01/09/2020 0 0,00
31/12/2020 219 219,00
31/12/2021 780 561,00
31/12/2022 1465 685,00

Total 1465,00

2033009762
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A  Préambule 
 

La présente note fait suite au remarques de la DDT16 – Service Eau Environnement Risques en date du 
23/12/2022 relayé par le courrier de la Direction Régionale de l’Environnement – Unité bidépartementale 
de la Charente et de la Vienne en date du 8/02/2023. 

 

B Gestion qualitative des eaux pluviales  
 

1 Généralités. 

Les eaux de ruissellement se chargent tout au long de leur parcours de diverses substances dans des 
proportions d’importance variable selon la nature de l’occupation des sols et selon le type de réseau 
hydrographique qui les recueille.  

Cette pollution se caractérise par une place importante des matières minérales, donc des matières en 
suspension (M.E.S.), qui proviennent des particules les plus fines entraînées sur les sols sur lesquels se 
fixent les métaux lourds qui peuvent provenir des toitures (Zinc, Plomb), de l’érosion des matériaux de 
génie civil (bâtiments, routes…), des équipements de voirie ou de la circulation automobile (Zinc, Cuivre, 
Cadmium, Plomb), ou encore des activités industrielles ou commerciales (sans oublier la pollution 
atmosphérique qui y entre pour une part minoritaire mais non négligeable).  

Il faut noter la chute des teneurs en Plomb observée à la suite de la mise en œuvre de la réglementation 
qui a éliminé ce composant des carburants.  

Le lessivage des voiries peut aussi entraîner des hydrocarbures, ainsi que tous les produits qui y auront 
été déversés accidentellement.  

La pollution de ces eaux ne présente à l’origine du ruissellement que des teneurs relativement faibles.  

C’est leur concentration, les dépôts cumulatifs, le mélange avec les eaux usées, le nettoyage du réseau et 
la mise en suspension de ces dépôts qui peuvent provoquer des chocs de pollution sur les milieux 
récepteurs par temps de pluie. 

Source : Guide « La ville et son assainissement » - CERTU – Edition 2003 

 

o Définitions des principaux types de pollutions :  

Matières en suspension : Les M.E.S. sont toutes les matières non solubles en suspension dans l’eau. La 
principale caractéristique physique de ces particules est leur aptitude (fonction de leur poids et de leur 
dimension) à se déposer sur le fond d’un bassin, d’un cours d’eau ou de n’importe quel ouvrage. Ce 
phénomène, appelé « décantation », peut entraîner sur le long terme, des modifications de l’écoulement. Ces 
M.E.S. représentent la majeure partie de la pollution des eaux de pluie et de ruissellement.  

Demande biologique en oxygène : La D.B.O.5 est un indicateur de la quantité de matière organique 
dégradable en cinq jours par les microorganismes présente dans l’eau. Cette valeur représente le besoin en 
oxygène dissous des microorganismes pour dégrader par voie biologique la matière organique. Plus la pollution 
va être importante en matière organique et plus la quantité d’oxygène dissous consommé pour les dégrader 
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sera grande. Ceci peut entraîner une telle baisse du taux d’oxygène présent dans l’eau qu’elle peut provoquer 
le dépérissement, voire la mort, de la faune et de la flore aquatique (notamment des poissons).  

Demande chimique en oxygène : La D.C.O. est un indicateur de la quantité totale de matière organique 
présente dans l’eau. Il s’agit de la quantité d’oxygène dissous consommé par voie chimique pour oxyder 
l’ensemble des matières oxydables présentes dans un effluent. C’est-à-dire, la matière organique 
biodégradable (D.B.O.5) ainsi que les sels minéraux oxydables peu biodégradables et donc non assimilables 
directement par les microorganismes.  

Taux d’hydrocarbures : Il s’agit de la quantité d’hydrocarbures présente par litre d’eau. Ils sont connus pour 
être de redoutables polluants, nocifs pour le milieu naturel et ses écosystèmes. Ces polluants (essence, 
pétrole, mazout, huiles,…) résultent de l’activité humaine. 

Taux de micropolluants métalliques : Il s’agit de la quantité de métaux présente par litre d’eau. Il s’exprime 
en mg/L. La concentration exprimée est propre à chacun des métaux étudiés. Les métaux lourds sont tous les 
métaux dont la masse volumique est supérieure à 5 g/cm3, lors des mesures on recherche souvent le Plomb, le 
Mercure, le Cuivre, le Zinc, le Cadmium et le Sélénium qui font partie des plus nocifs. 

 

o Principales sources de polluants :  

Pollutions des véhicules : 

- H.A.P : combustion du carburant (pyrogénique), fuite d’huile et essence (pétrogénique) 

- Zn : pneus, panneaux de signalisation, glissières de sécurité 

- Cu : radiateurs, plaquettes de freins 

- Pb (avant 1998) : essence, peinture pour marquage au sol 

- Nonylphénols : additifs pour carburant, émulsion de bitume, lavage de voitures 

- Cd : combustion de produits pétroliers 

Pollutions des liées à l’urbanisation : 

- Cu : ouvrages particuliers de toitures, gouttières 

- Zn : toitures, gouttières, briques, bois peint 

- Pb : peinture au plomb, toitures 

- Cd : toitures en zinc 

- Nonylphénols : nettoyage de surfaces urbaines, utilisation de certains matériaux de génie civil 

- P.B.D.E (polybromodiphényléther) : toitures, matériels d’intérieur, informatique 

 

o Effets des rejets sur le milieu naturel :  

Les effets des rejets des différents paramètres dans le milieu naturel sont les suivants : 

Rejets Effets Caractérisation 

Matières organiques Désoxygénation, mortalité piscicole, odeurs DCO1 et DBO5 

Solides Colmatage des fonds, dépôts de boue, turbidité MES 

Toxiques mortalité, effets à long terme Pollution accidentelle 

Nutriments Eutrophisation, consommation d’oxygène DCO, DBO5 

Flottants Visuel MES 

Germes et virus Problème sanitaire (baignade, pêche, …) Pollution accidentelle 

(1) Demande Chimique en Oxygène – (2) Demande Biologique en Oxygène  
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2 Evaluation des masses polluantes rejetées. 

 

Source : Mémento relatif aux rejets d’eaux pluviales applicable dans le département de la Charente Maritime – Version Juin 2017 

Sur la base des éléments précédents, la concentration de pollution annuels rejetés peut être estimé à : 

Quartiers résidentiels

(habitat individuel)

Quartiers résidentiels

(habitat collectif)

Habitats denses

(zone industrielle et 

commerciale

Quartiers très denses

(centre ville, parking)

Coefficient de ruissellement 0,30 0,50 0,70 0,90

MES (mg/l) 150 250 350 450

DCO (mg/l) 125 175 225 275

DBO5 (mg/l) 45 55 65 75

Surface type I  (m²) 8985 m²

Surface type II  (m²) 0 m²

Surface type III  (m²) 0 m²

Surface type IV  (m²) 18669 m²

Surface totale  (m²) 27654 m²

CR équivalent CR éq = 0,71

MES (mg/l) équivalent MES éq = 353 mg/l

DCO (mg/l) équivalent DCO éq = 226 mg/l

DBO5 (mg/l) équivalent DBO5 éq = 65 mg/l  

 

Les aménagements engendreront un apport de pollution par ruissellement des eaux sur les 
surfaces imperméabilisées. Toutefois, les ouvrages proposés devraient permettre un bon 
abattement de la pollution. 

 

Paramètres de 
pollution 

Quartiers 
résidentiels 

(habitat individuel) 

Quartiers 
résidentiels 

(habitat collectif) 

Habitats denses 
(zone industrielle 
et commerciale 

Quartiers très 
denses (centre 
ville, parking) 

Coeff. ruissellement 0.30 0.50 0.70 0.90 

MES 150 mg/l 250 mg/l 350 mg/l 450 mg/l 

DCO 125 mg/l 175 mg/l 225 mg/l 275 mg/l 

DBO5 45 mg/l 55 mg/l 65 mg/l 75 mg/l 
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En fonctionnement normal : 

Le projet prévoit le traitement des eaux pluviales selon le principe de la décantation ce qui permet de 
piéger les MES et les polluants agglomérés. 

Afin de respecter les objectifs de qualité du milieu récepteur, il est nécessaire de traiter les eaux de 
ruissellement. Par rapport à l’emprise du projet et de ses caractéristiques, le traitement des eaux pluviales 
sera fera par décantation dans des ouvrages d’infiltration qui est bien adapté pour le traitement des 
matières en suspension car il permet une décantation très efficace des eaux. Ce type d’ouvrages permet 
en effet une décantation des polluants dont l’efficacité est directement liée au volume de l’ouvrage par 
rapport à la surface imperméabilisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport entre le volume de stockage et la surface imperméabilisée est de 404 à 532 m3/ha. 
Cette valeur suffit à atteindre les objectifs de traitement qualitatif. 

 

Cas de la décantation : 

De nombreuses études ont montré que la fraction dissoute de la pollution charriée par les eaux pluviales 
est relativement réduite, les polluants étant majoritairement liés aux matières en suspension. La 
décantation permet généralement un abattement de pollution suffisant pour atteindre un objectif de qualité 
compatible avec le milieu récepteur. 

Part de la pollution fixée sur les 
MES en % de la pollution totale 

particulaire et solide 

DBO5 DCO 

83 à 90 % 77 à 95 % 

Source : « Les eaux pluviales dans les projets d’aménagement » d’octobre 2007 – Région Aquitaine Poitou-
Charentes. 

Volume de stockage 

(m3/ha imp) 

% intercepté de la 
masse produite 
annuellement 

Bassin de rétention 

20 36 à 56  

50 57 à 77  

100 74 à 92  

200 88 à 100 404 à 532 m3/ha 
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Rendements épuratoires retenus : 

Les rendements épuratoires pouvant être retenu sont donc les suivants. 

Rendement 
épuratoire 
retenu (%) 

MES DBO5 DCO 

94 90 95 

 

Concentrations théoriques en polluants dans les eaux pluviales rejetées : 

 

Dépollution des eaux Rendement Niveau de rejet Objectif - Très bon état Objectif - Bon état

MES (mg/L) 94% 21,15 2 25

DCO (mg/L)  95% 11,31 20 30

DBO5 (mg/L) 90% 6,53 3 6  

 

Selon les simulations, la qualité du rejet devrait correspondre à une très bonne qualité pour le 
paramètre DCO, une bonne qualité pour le paramètre MES et une qualité médiocre pour le 
paramètre DBO5.  

Toutefois, pour la DBO5 ; le seuil est très légèrement dépassé (+0.53 mg/L). Sachant que les 
rendements ne tient pas compte de la présence du séparateur à hydrocarbures et que le coefficient 
d’apport des espaces verts est de 0.30 contre 0.15 dans la réalité, on peut supposer que les 
concentrations de rejets seront inférieurs et donc conformes au « bon état ». 
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EDF

Arbre

Réseau eaux uséesClôtureTalus

A n°905

A n°901

A n°902

A n°904

A n°279

A n°280

A n°282

A n°283

SCEA DE CHADEFAUD
lieu dit chadefaud
16 300 SAINT BONNET

limite d'exploitation

BACHE INCENDIE
15/23
500m3

stationnement

detecteur à
éthanol

diam 500

regard siphoide

regard siphoide

C1

C2

C3
C4

C5

C6

C13

C12

C11

C14

C15

C16

BUREAU
de distillation

BASSIN EFFLUENT
2751 M3

aire de
depotage

aire de
depotage

1000hl
250 fûts de 4hl
S=300m2

7200 hl
( 24X300hl  + 6x500hl )

CHAI DE
VINIFICATION 02
3600hl
(12X300hl )

3000hl
(9X300hl + 3x100hl)
S=244,80m2

PO
R

TE
 E

30

PORTE E30

DESENFUMAGE2m2

DESENFUMAGE2m2

DESENFUMAGE2m2

DESENFUMAGE2m2

3000hl
(6X500hl)

3000hl
(6X500hl)

collecte des eaux
chais par débordement

caniveau existant
collecte debordement CHAI

DE STOCKAGE  01/02

CUVIERS VINS

LOCAL PIA
suppresseur
citerne eau  10m3

diam 40015l/minutes /m2

diam 500

diam 500

regard siphoide

di
am

 5
00

armoire
éléctrique

ELEC /PTT

ELEC /PTT

ELEC /PTT

ELEC /PTT

ELEC /PTT

effluent vin

diam 40015l/minutes /m2

Groupe
froid

GAZ
(2X5000L)

03

93
/2

04
PORTEE30

PORTE PF
30min
E30

PORTE CF30minEI30

DISTILLERIE
S=234m2

S=499,53m2

S=499,53m2DESENFUMAGE
2m2

DESENFUMAGE
2m2

PO
R

TE
 E

30

PORTE E30

MUR CF4H- rétention interne 85cm
- désenfumage 1m2
- 2 portes E30

PORTEE30

PORTEE30

DESENFUMAGE1m2

PORTEACCES

PORTEACCES PORTEACCES PORTEACCES

portancevoirie90KNpar essieu

portancevoirie90KNpar essieu

portancevoirie90KNpar essieu

portancevoirie90KNpar essieu

portancevoirie90KNpar essieu

portancevoirie90KNpar essieu

portancevoirie90KNpar essieu

portancevoirie90KNpar essieu

R14,20

R14,20

18
.7

m

19
.0

m

19
.0

m

18
.7

m

18
.2

m

17
.4

m

16
.4

m

19
.0

m

19
.0

m

18
.7

m

18
.2

m

17
.4

m

16
.4

m

15
.1

m

15
.1

m

LI
G

NE
 2

25
Kv

 à
  F

LE
AC

 M
O

NT
G

UY
O

N

LI
GN

E 
14

m

LI
G

NE
 2

25
Kv

 N
à 

1 
FL

EA
C 

M
O

NT
G

UY
O

N

14m=zone de
balancement du

cable+5m

14m=zone de
balancement du

cable+5m

regard
siphoide

LI
G

NE
 9

0K
v

LI
G

NE
 9

0K
v

DESENFUMAGE
2m2

DESENFUMAGE
2m2

PORTEE30

citerne EAU

groupe
froid

fossé existant

vanne

PORTE E30

portancevoirie90KNpar essieu

CHAI 02cuve inox : 300 X 3 = 900 hl
fût : 46 fûts par rimes = 828 barriques de 4hl = 3312 hl

total CHAI 02 = 4212 hl = 421,2 m3

CHAI 03cuve inox : 300 X 3 = 900 hl
fût : 46 fûts par rimes = 828 barriques de 4hl = 3312 hl

total CHAI 03 = 4212 hl = 421,2 m3

regard siphoide

PO
R

TE
 E

30

CHAI 05cuve inox : 300 X 3 = 900 hl
fût : 63 fûts par rimes = 1134 barriques de 4hl = 4536 hl

total CHAI 04 = 5436 hl = 543,6 m3

PORTE E30

DESENFUMAGE2m2

DESENFUMAGE2m2

regard siphoide

di
am

 5
00

diam 400

diam 400
armoire

éléctrique
ELEC /PTT

ELEC /PTT

ELEC /PTT

S=499,53m2

S=499,53m2

PO
R

TE
 E

30

CHAI 04cuve inox : 300 X 3 = 900 hl
fût : 63 fûts par rimes = 1134 barriques de 4hl = 4536 hl

total CHAI 03 = 5436 hl = 543,6 m3

PORTE E30

DESENFUMAGE2m2

DESENFUMAGE2m2

portancevoirie90KNpar essieu

demi perimetre
pompier ligne electrique

ACCES
PRINCIPALE

ACCES
HABITATION

domaine
viticole
SCEA

CHADEFAUD

ENTREE

ENTREE

PLAN MASSE PROJET
1/200

PLAN PROJET
1/200




